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Instrucdao Técnica n° 32/2004 - Produtos Perigosos em Edificacdo e Areas de Risco

| OBJETIVO

Esta Instrucio Técnica estabelece os parametros de segu-
ranga a edificagio e area que contenha produtos perigo-
sos, atentendo ao previsto no Decreto n® 46.076/01.

2 APLICACAO

2.1 Esta Instrugio Técnica aplica-se as edificagbes e/ou
areas de risco que produzam, manipulam ou armazenem
produtos perigosos, sendo que prevalecerdo as disposi-
¢des das Instrugdes Técnicas n° 27,28 e 29.

2.2 Esta Instrugdo nio se aplica aos locais onde todos
produtos envolvidos armazenados e estocados nao ul-
trapassem a(s) quantidade(s) limitada(s) prevista(s) para
qualquer produto, de acordo com o item 3.2.4 — Relagio
Numérica de produtos perigosos, da Resolugio n° 420/
2004,da ANTT.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

3.1 Referéncias normativas

As normas relacionadas a seguir contém disposi¢des rela-
cionadas com esta Instrugio Técnica:

Decreto n°® 96.044, 18mai88, Regulamento federal para o
transporte rodoviario de produtos perigosos

Resolugdes do Contran n° 640/85 e n° 91/99, dispéem
sobre o curriculo do Curso Mope (Movimentagio de
Produtos Especiais)

Resolugao Contran n° 38/98, dispde sobre a Identificagdo
de entradas e saidas de postos de abastecimento de com-
bustiveis, oficinas, estacionamentos e garagens

Portaria n® 27, de 19 de setembro de 1996, do Departa-
mento Nacional de Combustiveis (atual ANP — Agéncia
Nacional do Petroleo) — Gas Liquefeito de Petréleo

Resolugio n°® 420, de 12 de fevereiro de 2004, alterada
pela Resolugdo n° 701, de 25 de agosto de 2004 — ambas
da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
Instrugdes complementares ao regulamento de transpor-
te de produtos perigosos

Norma Regulamentadora n°® 5 — Ministério do Trabalho
— alterada pela Portaria n° 25, de 29 de dezembro de 1994
— Comissio Interna de Prevengdo de Acidentes — Cipa

Norma Regulamentadora n.° 6 — Ministério do Trabalho
— Equipamentos de Protegdo Individual - EPI

Norma Regulamentadora n® 9 - Ministério do Trabalho
- programa de prevengio de riscos ambientais

Norma Regulamentadora n° |5 — Ministério do Trabalho
— atividades e operagdes insalubres
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Norma Regulamentadora n® 16 — Ministério do Trabalho —al-
terada pelas Portarias n® 26, de 2 de agosto de 2000, e n° 545,
de 10 de julho de 2000 —Atividades e operagdes perigosas

Norma Regulamentadora n® |9 — Ministério do Trabalho
— explosivos

Norma Regulamentadora n® 20 — Ministério do Trabalho
— liquidos combustiveis e inflamaveis

Norma Regulamentadora n° 23 — Ministério do Trabalho
— protegdo contra incéndios

Norma Regulamentadora n° 26 — Ministério do Trabalho
— sinalizagdo de seguranca

3.2 Referéncias bibliograficas

NBR 5382. 1985 —Verificacdo de iluminincia de interiores
NBR 7501: 1989 - Transporte de produtos perigosos
NBR 5413: 1992 — lluminancia de interiores

NBR 6493:1994 — Emprego de cores para identificagido
de tubulagdes

NBR 7195: 1995 — Cores de seguranga

NBR 14064: 1998 — Atendimento a emergéncia no trans-
porte de produtos perigosos

NBR 14095: 1998 - Area de estacionamento para veiculo
rodovidrio de produtos perigosos

NBR 7504: 1999 - Envelope de emergéncia

NBR 7500: 2000 — Simbolos de risco e manuseio para o
transporte e armazenamento de materiais perigosos

NBR 7503:2000 - Ficha de emergéncia para o transporte
de produtos perigosos

NBR 8285:2000 - Preenchimento da ficha de emergéncia

NBR 9734:2000 - Conjunto de equipamentos para avalia-
¢do e fuga em emergéncia com produtos perigosos

NBR 9735:2000 — Conjunto de equipamentos para emer-
géncias no transporte de produtos perigosos

NBR 10898: 1999 — Sistema de iluminagio de emergéncia

NBR 12710:2000 — Protecdo por extintores contra incén-
dio envolvendo produtos perigosos

CNEN-NE 6.02 — Licenciamento de instalagdes radiativas
CNEN-NE .04 — Licenciamento de instalagdes nucleares

CNEN-NE 6.04 — Funcionamento de instala¢gdes de radio-
grafia industrial

CNEN-NN 2.04 — Protecio contra incéndio em instala-
¢oes nucleares do ciclo do combustivel

CNEN-NN 2.03 — Protegdo contra incéndio em usinas
nucleoelétricas
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National Fire Protection Association, NFPA 801, Fire
Protection for Facilities Handling Radioativite Materials,
1998 edition

Fundacentro (Fundagio Jorge Duprat Figueiredo de Se-
guranca e Medicina do Trabalho) - Ministério do Trabalho
- “Introducio a Engenharia de Seguranca de Sistemas”, 4*
edicio, 1994

National Fire Protection Association, “Fire Protection
Handbook”, |8th edition, 1997

4 DEFINICOES

4.1 Para efeito desta IT aplicam-se as definigbes constan-
tes da IT n° 3 -Terminologia de seguranga contra incéndio,
os glossarios das normas CNEN-NN 2.03 e CNEN-NN
2.04 e as defini¢cdes do capitulo 1.2 da Resolugdo n° 420/
2004,da ANTT.

4.2 Sio considerados produtos perigosos os listados no
item 3.2.4. da Resolugdo n°® 420/2004,da ANTT, e, em caso
de produtos, substincias ou artigos novos é de responsa-
bilidade do fabricante seu enquadramento, respeitando o
previsto nos itens 2.0.0.1. e 2.0.0.2. da Resolugio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Caracteristicas gerais

5.1.1 O funcionamento das edificacGes com éreas reser-
vadas para manipulagio, estoque e movimentagio interna
de produtos perigosos fica condicionado a autorizagio e
fiscalizagio dos érgaos competentes para expedicio do
alvara de funcionamento, apos o projeto ter sido aprova-
do pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado
de S3o Paulo.

5.2 Instalacao

Para todas as classes de produtos perigosos devem ser
previstas guaritas em area mais afastada junto ao peri-
metro externo, de facil acesso, com equipamentos de
protecio individual (EPI) para atuagio de estancamento
e resgate de pessoas em area contaminada, além de in-
dicacio do tipo de EPI mais adequado ao tratamento do
produto, com a devida Ficha de Emergéncia (NBR 7503)
dos produtos manipulados na edificagao.

Nas edificagdes que recebam caminhdes-tanque ou
contéineres-tanque em seus patios internos, devem ser
previstos pelo menos uma vaga para estacionamento de
veiculo com vazamento para controle e contengdo do
produto transportado.

5.3 Area identificada

A drea da edificacio que contenha produtos perigosos
deve ser identificada de tal forma que impega o acesso de
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pessoas ndo autorizadas, preferencialmente com qualquer
obstéculo fisico o qual impega o ingresso.

A brigada de incéndio deve, também, ser treinada nas
primeiras agdes emergenciais envolvendo produtos peri-
gosos, sendo possuidores do Curso de Movimentagio de
Produtos Especiais — Mope.

5.4 Condicoes especificas para gases
perigosos

5.4.1 As classes de armazenagem de gases perigosos
devem possuir as mesmas protec¢des ativa e passiva de-
terminadas pela IT n° 28 — Manipulagdo, armazenamento,
comercializagio e utilizagdo de gas liquefeito de petrdleo
(GLP), desde que tenham riscos primario ou subsidiario
de inflamabilidade;

5.4.2 A classificagdo de areas de armazenagem obedecem
ao mesmo critério da IT n° 28;

5.4.3 Os locais que armazenem no minimo 250 kg de
gases infectantes, toxicos ou corrosivos devem ser obser-
vados os seguintes requisitos:

a) Possuir ventilagdo natural;

b) Estar o recipiente protegido do sol,da chuva e da
umidade;

c) Estar o recipiente afastado de outros gases en-
vasados, no minimo 50 m, desde que nio haja
compatibilidade entre os mesmos;

d) Estar afastado, no minimo, de [,5 m de ralos,
caixas de gordura e de esgotos,bem como de ga-
lerias subterraneas e similares, quando possuirem
peso especifico maior que |.

5.4.4 Os locais de armazenamento classificados, de
acordo com a IT n° 28, devem estar afastados no minimo
50 m de locais de reunido de publico, escolas, hospitais
e habitagdes unifamiliares, no caso de gases infectantes,
téxicos e corrosivos com limite de tolerancia abaixo de
500 mg/kg.

5.4.5 Para drea de laboratério sera exigido sistema de
detec¢do e alarme para vazamentos, de forma a permitir
leituras de no minimo 10% do limite de tolerancia das
substancias manipuladas, com acionamento em no maximo
trés segundos.

5.4.6 Em todas as classes de instalagdes fixas de gases
deve-se adotar o painel de seguranca e rétulo de risco,
especificados na NBR 7500, sendo as quantidades especi-
ficadas, conforme segue:
a) Uma placa, quando se tratar de drea de armaze-
namento Classe |;
b) Duas placas, quando se tratar de area de armaze-
namento Classe II;
c) Quatro placas, quando se tratar de drea de arma-
zenamento Classe llI;
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d) Seis placas, quando se tratar de drea de armaze-
namento classe 1V;

e) Oito placas, quando se tratar de area de armaze-
namento de classeV ouVI.

5.5 Instalacoes nucleares ou radioativas

5.5.1 Estas instalagdes devem obedecer ao Decreto n°
46.076/2001 no que couber, além das exigéncias especifi-
cas das normas do CNEN.

5.5.2 Na solicitagdo de vistoria final do CB, devera ser
apresentada a autorizagio de funcionamento expedida
pelo CNEN, de acordo com as normas CNEN-NE 1.04,
6.02 e 6.04.

5.6 lluminacao

O sistema elétrico deve ser todo blindado e garantir uma
boa visibilidade em toda a drea, inclusive quando for acio-
nada a iluminagdo de emergéncia, privilegiando os locais
de guarda dos equipamentos de protecido individual, ma-
teriais de controle de vazamentos e rotas de fuga (NBR
5413,5382 ¢ 10898).

5.7 Equipamentos de protecao individual
(EPI)

O numero de conjuntos EPI deve ser igual ao niumero de
pessoas habilitadas e credenciadas a lidar com os produ-
tos. O conjunto EPI consiste em:

a) Luvas para produtos perigosos em cano longo;

b) Capacetes de boa resisténcia;

c) Mascara panoridmica com filtro para o produto
ou polivalente ou EPR, de acordo com o tipo de
protecio exigido;

d) Roupa encapsulada para agdes de controle de
vazamentos (nivel A, B ou C), de acordo com os
riscos do produto armazenado;

e) Botas para uso em produtos perigosos.

Nota. O fabricante dos produtos perigosos devera indicar o tecido e/ou
o material do EPl compativel com os produtos, para melhor seguranga
dos usuarios. Os EPI deverio ser certificados com fé publica, por 6rgiao
de certificagdo nacional.

5.8 Sinalizacdo

5.8.1 Além da sinalizagdo de paredes e pilares para a facil
localizagdo dos sistemas ativo e passivo de prevengio e
combate a incéndios, o gerente de logistica de produtos
perigosos deve reunir todas as informagbes necessarias
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para estabelecer o diagndstico da situagio, para serem
expressas em um plano de intervengdo de incéndio, sob
a orientacio do Comandante do Posto de Bombeiros do
CBPMESP mais préximo da edificagio, contemplando:

a) identificagio dos riscos existentes, conforme
mapa de riscos fisicos, quimicos e bioldgicos
expressos na Portaria n° 25, de 29dez94, do Mi-
nistério do Trabalho;

b) identificar com circulos coloridos os riscos fi-
sicos, quimicos e bioldgicos, de acordo com sua
grandeza;

c) indicar o niumero de trabalhadores expostos aos
riscos, e o tempo de evasdo da edificagio;

d) anexar ao PPl os nomes apropriados para embar-
que (atentar para a Parte 3 — Relagdo de produtos
perigosos e excegdes para quantidades limitadas)
e apelidos comerciais dos produtos perigosos,
com suas respectivas fichas de emergéncia ( NBR
7503 ) e seu local de armazenamento e estoque;

e) seguir as orientagdes sobre sinalizagdo e rotu-
lagem de todas as embalagens, cofres de carga,
contéineres-tanque, contendores intermediarios
para granéis (IBCs) para acondicionamento e ar-
mazenagem de produtos, de acordo com a Parte
4- Disposi¢bes relativas a embalagens e tanques,
do Capitulo 5.1- Disposi¢cdes gerais e Capitulo
5.2 — Marcagio e rotulagem e da Parte 6 — Exi-
géncias para fabricagdo e ensaio de embalagens,
contentores intermediarios para granéis (IBCs),
embalagens grandes e tanques portateis, tudo da
Resolucio n° 420/2004, da ANTT;

f) é vedada a presenca de animais, alimentos e me-
dicamentos de consumo humano e animal junto
com produtos perigosos, salvo se houver compa-
tibilidade entre os produtos;

g) pintar todas tubulagbes externas na edificagdo
de acordo com o produto na qual ela é utilizada
(NBR6493).

5.8.2 Nos tanques de armazenagem a granel de liquidos
e solidos considerados produtos perigosos, devera ser
adotada a sinalizagdo do produto armazenado prevista no
item 5.4.6. e respectivas alineas.

5.8.3 Nos depésitos e estocagem de produtos perigosos,
as paredes externas deverdo possuir sinlizagdo ( painéis
de seguranca e rétulos de risco) dos produtos ali con-
tidos, superiores as quantidades limitadas, previstas no
item 3.2.4 — Relagdo numérica de produtos perigosos, da
Resolucio n°® 420/2004, da ANTT, em locais de facil visua-
lizagdo, de maneira que se possa identificar os produtos
armazenados em qualquer face da edificagio.
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