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INSTRUCAO TECNICA N° . 07/2011

Separacéo entreedificacoes (solamento derisco)
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1 OBJETIVO

Estabelecer critérios para o isolamento de risco de
propagacdo do incéndio por radiagdo de calor, convecgéo
de gases quentes e a transmissdo de chama, garantindo
que o incéndio proveniente de uma edificagdo ndo
propague para outra, atendendo as exigéncias do Decreto
Estadual n°® 56.819/11 i Regulamento de Seguranga
contra Incéndio das edificacdes e areas de risco do Estado

de Séo Paulo.

2 APLICACAO

Esta Instrucdo Técnica (IT) aplica-se a todas as
edificacbes, independente de sua ocupacdo, altura,
nimero de pavimentos, volume, area total e area
especifica de pavimento, para considerar-se uma
edificacdo como risco isolado em relagdo a(s) outra(s)
adjacente(s) na mesma propriedade (Figura 1), conforme
Regulamento de Seguranca contra Incéndio do
CBPMESP.

DISTANCIA DE SEPARACAQ
(ISOLAMENTO DE RISCO)

Figura 1- Separacéo entre edificacdes no mesmo lote

2.1 Considera-se isolamento de risco a distancia ou
protecdo, de tal forma que, para fins de previsdo das
exigéncias de medidas de seguranca contra incéndio, uma
edificacdo seja considerada independente em relacédo a

adjacente.

2.2 As edificagBes situadas no mesmo lote que néo
atenderem as exigéncias de isolamento de risco deverdo
ser consideradas como uma Unica edificacdo para o

dimensionamento das medidas de protegéo.

2.3 Em edificacbes geminadas admite-se o telhado

comum desde que haja lajes com TRRF de 2 h.

2.4 Para separacdo entre edificacBes de propriedades
distintas (em lotes distintos), esta IT serd recomendatoria,

nos termos do prescrito no anexo D.

3 REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS

NORMATIV AS E

Para a compreensdo desta Instrugdo Técnica é necessario

consultar a seguinte norma:

NFPA 8Reddmniended Practice for Protection of

Buildings from Exterior Fire Exposures. Ed.
USA, 1996 edition.

NFPA 5000 Building Construction and Safety Code

USA, 2003 edition.

4 DEFINIGOES E CONCEIT 0S

Para os efeitos desta Instrugdo Técnica (IT) aplicam-se as
definicbes constantes da IT 03/11 i Terminologia de

seguranca contra incéndio.
4.1 Defini¢des specificas:

4.1.1 Edificagcdo expositora: construcdo na qual o
incéndio estd ocorrendo, responsavel pela radiacdo de
calor, conveccdo de gases quentes ou transmissdo direta
das chamas. E a que exige a maior distancia de
afastamento, considerando-se duas edificagbes em um
mesmo lote ou propriedade.

4.1.2 Edificacdo em exposicdo: construcdo que
recebe a radiagdo de calor, conveccdo de gases quentes

ou a transmissdo direta das chamas.

4.1.3 Propriedades distintas: sdo edificacOes
localizadas em lotes distintos, com plantas aprovadas pela
Prefeitura Municipal separadamente, sem qualquer tipo

de abertura ou comunicacéo de area.

5 ARRANJOS FiSICOS DAS EDIFICACOES E OS
TIPOS DE ISOLAMENTO DE RISCO

5.10 tipo de propagagdo e o consequente tipo de
isolamento a ser adotado dependem do arranjo fisico das

edificacdes que podem ser:

5.1.1Entre as fachadas das edifica¢des adjacentes, por
radiacéo térmica (figura 2).
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Figura 2 - Propagacéo entre fachadas
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5.1.2Entre a cobertura de uma edificagdo de menor
altura e a fachada da outra edificagdo, por radiacéo
térmica (figura 3).

Figura 3 - Propagacéo entre cobertura e fachadas

5.1.3Entre duas edificacbes geminadas, pelas aberturas
localizadas em suas fachadas e/ou pelas coberturas das
mesmas, pelas trés formas de transferéncia de energia
(figura 4).

Figura 4 - Propagacéo entre duas edificagdes geminadas com a

mesma altura

5.1.4Entre edificagBes geminadas, por meio da cobertura
de uma edificacdo de menor altura e a fachada de outra
edificacdo, pelas trés formas de transferéncia de energia
(figura 5).

Figura 5 - Propagacédo entre duas edificagdes geminadas com

alturas diferenciada

5.2 Situacdesde isolamento de risco

5.2.1Isolamento (distancia de seguranca) entre fachadas

de edificacOes adjacentes (figura 6).

Figura 6 - Distancia de seguranca

5.2.21Isolamento (distdncia de seguranca) entre a
cobertura de uma edificacdo de menor altura e a fachada

de uma edificacdo adjacente (figura 7).

Figura 7 - Disténcia de seguranga entre a cobertura e fachada

5.2.3Parede corta-fogo sem aberturas entre edificagdes
contiguas (figura 8).

PAREDE CORTA-FOGO

Figura 8 - Parede cortafogo



6 PROCEDIMENTOS

6.11solamento de risco por distagia de separacdo

entre fachadas

o
[
g
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EDIFICIO EM EXPOSIGAO

EDIFICIO EXPOSITOR

Figura 9 - Exposicao entre edificacdes adjacentes

6.1.1 Parametros preliminares a serem determinade
para distancias de separacdes

6.1.1.1 A propagacdo por radiacdo térmica depende
basicamente do nivel de radiacdo proveniente de uma

edificacdo em chamas.

6.1.1.2 O nivel de radiagdo esta associado a severidade
do incéndio, a area de aberturas existentes e a resisténcia

ao fogo dos vedos.

6.1.1.3 Dentre vérios fatores que determinam a
severidade de um incéndio, dois possuem importancia
significativa e estdo relacionados com o tamanho do
compartimento incendiado e a carga de incéndio da
edificacéo.

6.1.1.4 O tamanho do compartimento esta relacionado
com a dimenséo do incéndio e a relagdo T largura e altura

T do painel radiante localizados na fachada.

6.1.1.5 A tabela 1 indica qual a parte da fachada a ser

considerada no dimensionamento.

Tabela 1 -
dimensionamento

Determinacdo da fachada para o

Edificacdes com
. N Edificacoes
Compartimentagao 2 ou mais
Térreas
pavimentos
Horizontal Vertical
. Toda a fachada | Toda a fachada do
Néo Nio e . e -
do edificio edificio
Toda fachada da | Toda fachada da
Sim Nédo area do maior area do maior
compartimento compartimento
. . . . Toda a fachada do
Néo Sim N&o se aplica .
pavimento
Toda fachada da
Sim Sim Néo se aplica area do maior
compartimento

Notasgenéricas databela 1:

1) Edificacdes com TRRF inferior aspecificadong&a b el a @A A0
da IT 08117 Resisténcia ao fogo dos elementos de construgdo
devem ser consideradas sem compartimentacdo horizontal e
vertical e devem ser consideesdcomporcentagem de abertura

de 100%;

2) Para edificios residenciais, considimse compartimentadas
horizontalmente as unidades residenciais separadas por paredes e
portas que atendam aos critésiale TRRF especificados na IT

08/11para unidades autbnomas.

6.1.1.6Para as edificacbes que possuem fachadas nédo
paralelas ou ndo coincidentes, devem-se efetuar os
dimensionamentos de acordo com a tabela 1 e aplicar a
distancia para o ponto mais proximo entre as aberturas

das edificac@es (figura 10).

Figura 10- Distancia entre fachadas néo paralelas ou ndo

coincidentes



6.1.2.2.2 Determinar a porcentagem de aberturas fiyo no

6.1.1.7 A carga de incéndio ¢ outro fator a ser considerado e setor a ser considerado (Figura 11).

as edificagOes classificam-se, para esta IT, conforme tabela 2.

Area da Fachada = 12 x 10 = 120m?

Tabela 2 - Severidade dacarga de incéndio para o Area de Aberturas = 8 (2x2) = 32m?
isolamento derisco Porcentagem de Abertura = 26,67%
2m
10m »
I 0-680
I 681 - 1460 N
3
Ml Acima de 1460

= =

Figura 11 - Porcentagem de aberturas na fachada

6.1.1.8 Caso a edificacdo possua protecdo por chuveiros

automaticos, a classificacdo da severidade serd reduzida

em um nivel. Caso essa edificagdo tenha inicialmente a ) ) L
Nota:: Se o valor obtidg for um valor intermediario nsabela

cl assi foi,c ae-n¢osm rpeodduezri 80 0 * RddeesEadoflro valor imediatamente superior
databela A-1 em 50%.

6.1.1.9 Para determinagdo dos valores de carga de 6.1.2.2.3 Verificar a carga de incéndio da edificagéo e
incéndio para as diversas ocupacdes, deve-se consultar a classifica-la conforme tabela 2.

IT14/117 Carga de inéndio. 6.1.2.2.4 Com os valores x e y obtidos e a classifica¢do

da severidade, consultar a tabela A-1, obtendo-se o indice

6.1.2 Procedimentos para o dimensionmento da fiad, que é a base de calculo para a distancia segura entre

distancia de separacéo edificacoes.

6.1.2.1 A formula geral para o dimensionamento é 6.1.2.2.5A distancia de separagdo i D 0é obtida

D =faox (larguraou altura) + ibdo, onde: multiplicando-se o indice fiad pela menor dimensdo do

a ADO = distoncia de separ a-8¢ °csfersde ng fachada (largura ou altura),

b fad = coefi c itbelAs enofinggddd o d aacrescentando o fator de seguranca fibo, que possui 2

relacdo (largura/altura ou altura/largura), da porcentagem valores:

de aberturas e da classificagdo de severidade; a. fblo igual a 1,5 m nos municipios que possuem
Corpo de Bombeiros com viaturas para combate a

c. fbo= coeficiente de seguranga que assume os valores incéndios; ou

b. 20 igual a 3 m nos municipios que nio possuem

de 1,5 m (b1) ou de 3 m (b2), conforme a existéncia de )
Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros no municipio.

] ] o . NotaVer exemplo no Anexo ACO.
6.1.2.2 Para dimensionar a distancia de separagdo segura

entre edificagdes fiDO, considerando a radiagdo térmica,

deve-se: 6.1.3 Fatores redutores de distancia de separacéo
6.1.2.2.1 Relacionar as dimensdes (largura/altura ou 6.1.3.1 Os fatores especificados na tabela B-1 sdo
altura/largura) do setor da fachada a ser considerado na redutores da distancia de separacdo (D), considerando as
edificacio conforme tabela 1, dividindo-se sempre o fachadas que recebem exposigédo de calor proveniente de
maior pardmetro pelo menor (largura e altura) e obter o edificages adjacentes localizadas dentro do mesmo lote.
valor. 6.1.3.2 Se a edificacdo em exposi¢cdo ou expositora
Nota: Se o valorfixd obtido for um valor intermediario na possuir até 12 metros de altura e até 750 m? de area,
tabelaA-1, deve-se adotar o valor imediatamente superior. desconsiderando  aquelas &reas  permitidas  pelo

Regulamento de Seguranga contra Incéndio, a distancia



maxima de separacdo f D Opode ser de definida,
alternativamente, de acordo com a tabela 3.

Tabela3 - Maxima disténcia de separagéo, em metros,

para edificacdesque possuam atél2 m de alturae até
750mz

Até 10 4 6 8
De 11 a 20 5 7 9
De21a30 6 8 10
De 31 a40 7 9 11
De41a50 8 10 12
De51a70 9 11 13
Acima de

20 10 12 14

Notas databela3:

1. Considerar a maior porcentagem de abertur@ntre as
edificagdesem exposicdo e expositora de acordo com o item
6.1.2.2.2

2. As distancias acima deverdo seriaptias entre as aberturas
mais proximas na projecdo horizontal, independente do

pavimento

3. A distancia maxima entre aberturas situadas em banheiros,

vestiarios, saunas eginas podeser de 4 m

6.2 Isolamento de risco por distancia de separagéo
entre colertura e fachada

6.2.1Para edificagbes com alturas distintas, caso a
cobertura da edificacdo de menor altura ndo atenda ao
TRREF estabelecido na tabela fiA0 da IT 08/11, devem-se
adotar as distancias contidas na tabela 4.

Tabela 4 - Minima distancia de separacédoentre a
cobertura da edificacdo menor em relagdo a outra
edificacdo adjacente de maior altura

1 4
2 6
3 ou mais 8

6.2.2 Na tabela 4, considera-se o nimero de pavimentos
que contribuem para o incéndio e que variam conforme a

existéncia de compartimentacéo vertical.

6.2.3Quando a cobertura como um todo atender a IT
08/11, fica dispensado o dimensionamento previsto no
item 6.2, permanecendo o dimensionamento conforme o
item 6.1.

6.2.4 Caso a edificacdo possua resisténcia ao fogo parcial
da cobertura, a area a ser computada na determinagdo da

distancia de separagdo sera aquela desprotegida.

6.2.50 distanciamento horizontal, previsto na tabela 4,
pode ser substituido por paredes de isolamento,
prolongando-se acima do topo da fachada, com altura
igual ou superior ao distanciamento obtido.

6.2.6 O distanciamento horizontal, previsto na tabela 4,
pode ser desconsiderado quando a fachada da edifica¢do
adjacent e
coma IT 08/11.

6.3 Consideracdes gerais

6.3.1 Nas edificagdes com alturas diferenciadas, deve-se
adotar a distdncia de separagdo mais rigorosa,
dimensionando as separacdes pelos métodos descritos no
item 6.1 para qualquer dos dois edificios, e no item 6.2

para o edificio mais baixo.

6.3.2Para a distancia de separacdo entre edificagdes
adjacentes com a mesma altura, pode-se desconsiderar o
dimensionamento decorrente da propagacdo pela
cobertura, permanecendo somente o dimensionamento

pelas fachadas das edificacdes.

6.4 Protecdo por paredes cortdfogo em edificagcbes
contiguas (geminadas)

6.4.1Independentes dos critérios anteriores séo
considerados isolados os riscos que estiverem separados
por parede corta-fogo, construida de acordo com as

normas técnicas.

6.4.2 A parede corta-fogo deve ser dimensionada de
acordo com os ensaios realizados em laboratorios
técnicos oficiais ou normas técnicas, em funcdo do
material empregado, devendo o conjunto apresentar as
caracteristicas de isolamento térmico, estanqueidade e
estabilidade.

6.4.3 A parede corta-fogo deve ultrapassar 1 m, acima

dos telhados ou das coberturas dos riscos.
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6.4.4 Existindo diferenca de altura nas paredes, de no
minimo 1 m entre dois telhados ou coberturas, ndo havera

necessidade de prolongamento da parede corta-fogo.

6.4.5 As armagdes dos telhados ou das coberturas podem
ficar apoiadas em consolos (suportes), e ndo em uma
parede corta-fogo e, para o caso de dilatacdo desses
consolos decorrente de um incéndio, deve ser prevista

uma distancia de compensacédo da parede.

6.4.6 A parede corta-fogo deve ser capaz de permanecer

estavel quando a estrutura do telhado entrar em colapso.

6.4.7 A parede corta-fogo deve ter resisténcia suficiente
para suportar, sem grandes danos, impactos de cargas ou

equipamentos normais em trabalho dentro da edificac&o.

6.4.80 tempo minimo de resisténcia ao fogo deve ser
igual a0 TRRF da estrutura principal, porém, nédo inferior
a 120 min.

6.4.9 As aberturas situadas em lados opostos de uma
parede corta-fogo devem ser afastadas no minimo 2 m
entre si, excecdo aquelas aberturas que estejam contidas
em compartimentos considerados éreas frias (banheiro,
vestiario, caixa de escada ou outra ocupagdo sem carga de
incéndio), com ventilagdo permanente.

6.4.10 A distancia mencionada no item anterior pode ser
substituida por uma aba vertical, perpendicular ao plano
das aberturas, com 0,9 m de saliéncia (figura 8).

6.4.11 Essa saliéncia deve ser solidaria a estrutura da

parede corta-fogo.

6.4.12 A parede corta-fogo, para fins de isolamento de
risco, ndo deve possuir nenhum tipo de abertura, mesmo

que protegida.

6.5 Passagens cobertas

No caso de edificagbes que obedecam aos critérios de
afastamento, interligadas por passagens cobertas, as

seguintes regras devem ser adotadas:

6.5.1As passagens cobertas devem possuir largura
méaxima de 3 m e serem utilizadas exclusivamente para o
transito de pessoas, materiais, equipamentos de pequeno

porte e transito de veiculos;

6.5.2 As passagens cobertas ou coberturas destinadas ao
estacionamento de veiculos, equipamentos de grande
porte ou linhas de producdo industriais descaracterizam o

afastamento entre as edificacdes;

6.5.3 Serdo admitidas nas areas adjacentes as passagens

cobertas construgdes destinadas a sanitarios, escadas com

materiais  incombustiveis, elevadores, guarita de

recepcdo, reservatorios de agua e similares;

6.5.4Todos os materiais utilizados na construgdo das
passagens cobertas devem ser incombustiveis;

6.5.5As passagens cobertas devem possuir as laterais
totalmente abertas, sendo admissivel apenas as guardas e

protecdes laterais, também incombustiveis.

6.6 Edificios residenciais

6.6.1 Os edificios residenciais, constituidos por duas
torres, com altura maxima de 12 m e com éarea Util de
construgdo até 750 m2 em cada torre (incluindo-se a area
da escada, proporcionalmente), serdo considerados
isolados quando houver afastamento entre as torres de no
minimo 4 m, podendo haver ligagdo por meio de uma
escada simples, com ventilagdo permanente (janelas) nas
extremidades, abrindo para o espaco livre exterior, desde
que as janelas:

6.6.1.1 Estejam situadas junto ao teto, ou no maximo a
20 cm deste, de forma a permitir o escoamento da
fumaca, nos dois lados da escada;

6.6.1.2 Tenham é&rea de ventilagdo efetiva minima de
0,50 m2, em cada pavimento, dotadas de venezianas ou
outro materi al
assegure a ventilagdo permanente (figura 12). Nesse caso
ndo se pode aplicar os meios de protecdo das aberturas,
contidos na tabela B-1.

6.6.2Nos casos de edificios contiguos, serdo
considerados isolados quando houver estruturas e paredes
distintas sem aberturas de comunicacdo e com
afastamentos entre aberturas de lados opostos, atendendo

aos requisitos dos itens 6.4.9 e 6.4.10; ou

6.6.2.1 Quando a parede for comum entre os blocos
contiguos, devera ter resisténcia ao fogo por 2 h, sem a
necessidade de ultrapassar 1 m acima do telhado, desde
que os blocos tenham lajes ou telhados independentes no
altimo pavimento.

4,00m
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Figura 1271 Abertura lateral na escada
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6.6.3 Nos casos em que 0 pavimento térreo se
constituir de pilotis destinados a estacionamento comum,
para se considerar 0s bl ocos tipo fi Ho i sol ados, nos
pavimentos superiores as aberturas devem possuir
distdncias minimas conforme critérios anteriores, e no
pavimento térreo, proximo a jungdo dos blocos, 01 vaga
de veiculo devera ser transformada em passagem de
pedestres com elevacdo do piso em, no minimo, 0,15 m,
de forma a garantir o afastamento entre cargas de

incéndio.
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Anexo A

TABELA A-1-INDICE DAS DISTANCIAS DE SEGURANCA a

1,6

2,0
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D = ax(largura ou altura) + b

32

4,0

50

6,0 80 100|130 160

200 | 250 320

40,0

30

50

80

% ABERTURAS

15

25

40

60

100

7,5

12,5

20

30

50

06

0.9

12

16

21

0,66

1,00

137

1,73

2,30

0,73

111

152

194

2,57

0,79

122

1,68

2,15

2387
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0,84

133

185

2,38

3,20

0,88

142

2,63

3,55

0,90

151

2,18

2,88

3,93

0,92

158

234

3,13

4,33

0,93

1,63

248

3,37

4,74

0,94

1,66

2,59

3,60

5,16

0,94

1,69

2,67

3,79

5,56

0,95

1,70

2,73

3,95

5,95

0,95

1,71

2,77

4,07

6,29

0,95
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2,79

4,15

6,56

0,95

171
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4,20

6,77

0,95

1,71

2,02

281

4,22

6,92

0,95

1,71

281

4,24
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Anexo B

TABELA B-1i REDUTORES DE DISTANCIA DE SEPARACAO

TIPOS DE PROTECAO

EDIFICACAO EM EXPOSICAO

CARACTERISTICAS DOS ELEMENTOS DE VEDAGAO

ESTRUTURAS E PAREDES
COMBUSTIVEIS OU TRRF ATE
30 Min

PAREDES EXTERNAS COM
TRRF SUPERIOR A 30 MIN E
INFERIOR A 90 Min

PAREDES EXTERNAS COM TRRF
DE 90 MIN E INFERIOR A 120 Min

PAREDES EXTERNAS COM
TRRF IGUAL OU MAIOR
QUE 120 Min

Parede corta-fogo entre as edificagdes,
com resisténcia ao fogo de 120 min

A distancia é eliminada

A distancia é eliminada

A distancia é eliminada

A distancia é eliminada

Protecdo das aberturas das fachadas

Reduzir em 50% a distancia de

Reduzir em 75% a distancia de

com elemento de protecdo com TRRF Ineficiente seguranca, considerando uma Reduzir em 50% a distancia de seguranga | Seguranca, com um maximo

30 min inferior ao da parede protecdo das aberturas minima de 30 exigido de 6 m
min
) Reduzir em 75% a distancia de
Protecéo das aberturas das fachadas .

com elemento de protecdo com Ineficiente Reduzir em 60% a distancia de Reduzir em 70% a distancia de seguranga séguranca, COm um maximo

TRRF igual ao da parede seguranca exigido de 3 m
Obs: Cortina d{ Obs: Cortina do Obs: Cortina d§g
fachada. Reduzir em 50% a distancia de Obs: Cortina do6s§

Prevendo cortina

Reduzir em 50% a distancia de
seguranca

seguranca

Reduzir em 50% a distancia de seguranca

Reduzir em 50% a distancia de

seguranga




Anexo C

EXEMPLOS DE DIMENSIONAMENTO

Exemplo 1 Em uma edificagdo de escritorios que possui Exemplo 2: Em uma edificagdo de escritorios que tenha uma

uma carga de incéndio de 700 MJ/m? com superficie o . .
) carga de Incéndio de 700 MJ/m2, com superficie radiante tendo
radiante de 50,00 m de largura e altura de 15 m (sem

. x largura igual a 50 m e altura de 18 m (sem chuveiros
compartimentagdo), com porcentual de aberturas de 60%, a

oA x , . automaticos e com compartimentacdo horizontal e vertical
distancia de separagao serd calculada abaixo:

entre pisos, pé-direito de 3 m), com porcentual de aberturas de
Obs.: A edificagdo situge em uma cidad com Corpo de pIsos, p ° ) P

Bombeiros. 20%. Terd como distancia de separacdo a medida calculada

1° passo:Relagdo largura/altura, X = 50/15 = 3,333 (adotar abaixo:

Lo Obs.: A edificacdo situse em uma cidade com Corpo de
indice 4, na tabela A-1;

Bombeiros.
2° passo:Determinacdo do porcentual de abertura, Y= 60%
pass rminag porcentu abertura, 0 1° passo:Relagdo largura/altura, X = 50/3= 16,7 (adotar

(&rea considerada da fachada - vedos / &rea total da fachada); 2 1 d i20b e atila A-1);

3° passo: Determinar a severidade, conforme carga de L
P g 2° passo:Determinacéo do porcentual de abertura Y= 20%

incendio(tabel a 2) = Classifica-«o (zﬂegconssic?er\édg Ja %ac%a%ad- \(/aedosn/ grela t%téll da fachada);

4°passoCom os valores detRRlXdh e AYo, ﬁon.sul tar _a .
3% passoDeterminar a classificacdo da severidade, conforme

1, obtendo-se 0 indice flac= 12, 880 ; carga de incéndio (tabela 2) = Classificacdo de severidade

5° passo:Multiplicar a menor dimensdo (15 m) pelo indice Al 1l o;

fiad. Entdo: 2,88 x 15 m = 43,2 m e adicionando-se o indice 4° passoComos valoresd e i X 0 comsultat atabela A-
fbo=1,5 m, obtém-se 44,7 mde distancia ( D @dix (menor 1, obtendo-se o indicefiado= A1, 340 ;

dimensé&o) +ibo); 5° passo: Multiplicar a menor dimensdo da maior area
62 passoRefazer todos os calculos para o edificio do qual se compartimentada (50 m de comprimento e 3 m de

pretende isolar o risco, obtendo-se umanova di st ©n cpédireitd)pdo indice fiao;

de separacao; Entdo: 3 x 1,34 m = 4,02 m e adicionando-se mais o indice
o . S A .
7° passo:A maior distancia encontrada devera ser empregada Abade 1,5 m, obtendo-se 5.52 m de distancia:
para o isolamento do risco, podendo-se aplicar os fatores de
Obs.: verificase neste exemplo a importéca compartimentacéo

reducdo de distdncia de separacdo, conforme tabela B-1 .
de areas

(anexo B);

e - . . 62 passo:Refazer todos os calculos para o edificio do qual se
8° passo:Se a edificagdo em exposi¢do ou expositora possuir

, , , . pretende isolar o risco, obtendo-se umanova di st ©nci
até 12 metros de altura e até 750 m2 de érea, desconsiderando
. . de separacéo;
aquelas areas permitidas pelo Regulamento de Seguranca

o . . . 7° passq:A maioréiisténcia encontrada deve ser empre%ada
contra I nc°ndi o, a dist®©nci a § X1 ma e separa-«o nbD

para o isolamento do risco, podendo-se aplicar os fatores de

pode

ser de definida, alternativamente, de acordo com a tabela 3.
reducdo de distdncia de separacdo, conforme tabela B-1

(anexo B-1);

8° passo:Se a edificagdo em exposi¢do ou expositora possuir

até 12 metros de altura e até 750 m? de érea, desconsiderando
aquelas areas permitidas pelo Regulamento de Seguranga
contra Inc°ndio, a distOnci a
ser de definida, alternativamente, de acordo com a tabela 3.



Anexo D

(recomendatério)

DISTANCIA DE SEP~ARAQAO ENTRE A FACHADA DE
UMA EDIFICACAO E A DIVISA DO TERRENO

Prever distancia de separagdo minima entre a fachada de uma edificagdo e a divisa do terreno.

1 SEPARAGCAO ENTRE FACHADAS DE UMA EDIFICAG AO E A DIVISA DO TER RENO

1.1 Para determinar a distancia de afastamento entre a fachada de uma edificagdo e a divisa do terreno deve ser utilizado o parametro
descrito no item 6.1 e seguintes, considerando como distancia de afastamento o valor calculado (D), dividindo por 2 (D/2).

1.2 Nesse caso, para aplicar os conceitos do item 6.1, se considera a fachada do edificio expositor em relagéo a divisa do terreno.

1.3 Para reduzir as distancias de seguranga, quando necessario, recomenda-se alterar as dimensdes do painel radiante ou

compartimentar o edificio internamente (figura A);

Obs:Entends e fil ot edo como fApropriedadeo.

SEPARAGAO DA DIVISA DO LOTE
(RECOMENDACAO)

DIVISADO LOTE

Figura A - Separacgéo entre edifica¢cbes em lotes distintos



